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Konnen Sie es sich leisten, auf CALC-TECH Gerate
mit all ihren Vorteilen zu verzichten?

® CALC-TECH veréndert nicht die Wasser- @ CALC-TECH Gerate werden ohne Eingriff

qualitat, wichtige Mineralien bleiben in das Rohrleitungssystem montiert - daher
erhalten, dadurch keine Belastung lhrer sehr geringe Montagekosten.
Gesundheit. ® CALC-TECH Gerate kénnen auf jedes

® CALC-TECH ist einsetzbar im Kalt- und Rohrleitungssystem installiert werden!
Warmwasserbereich. ® CALC-TECH ist einsetzbar vom Ein-

® Regeneriersalze entfallen. familienhaus bis hin zur Industrieanlage.

@® CALC-TECH ist prazise auf Wasserhérte ® Sicherer Schutz fir Inre Waschmaschine,
und Wasserverbrauch einstellbar. Spulmaschine und Sanitéranlage!

® CALC-TECH vermindert hartnackige Kalk- @ Kostenaufwendige Reparaturen werden
ablagerungen. uberflussig!

® Keine Umweltbelastung. ® Keine Wartungskosten, keine Folge-

kosten, minimale Betriebskosten.



Funktionsweise von CALC-TECH electronic.

Es ist bekannt, daB Magnetismus den Kalk im Wasser beeinfluBt.

Unterschiedliche Wasserleistungen verursachen Geschwindigkeitsdnderungen im Rohrleitungssystem.

Untersuchungen in unseren Labors haben gezeigt, daB die Effizienz von physikalischen Wasserbehandlern
sehr stark von der WasserflieBgeschwindigkeit und FlieBrichtung abhangig ist.

Durch permanente Untersuchungen und Versuche haben unsere Ingenieure diese Erkenntnisse durch
modernste Elektronik in dem physikalischen Wasserbehandler ,,CALC-TECH“ umgesetzt und ,,CALC-TECH*
zu einem leistungsstarken Wasserbehandler gemacht, der in nahezu allen Anwendungsféllen eingesetzt
werden kann.

Die ,,CALC-TECH" Elektronik beinhaltet zwei Gene-
ratoren, einen Hauptgenerator fiir die Erzeugung der

Spulen mit Magnetfeldern
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Impulse und einen VCO der die Impulszeiten variiert,

sodaB immer eine der Wassergeschwindigkeit ent-

sprechende Impulsfolge zur Verfligung steht. Mittels ===z —==f

der Einstellelemente auf der Frontplatte kann @ HHH 3 CC— 1 1 3
»+CALC-TECH“ optimal an lhre Installations- und Sfﬁﬁﬁé ﬂN Sf IBHE ﬂN Cg
Wasserverhaltnisse angepaBt werden. &Q:- i :\J g R _DJ

Durch die von dem Hauptgenerator erzeugten
Impulse entsteht in Verbindung mit den Spulen ein Impulse an den Spulen
alternierendes Magnetfeld im Wasser, wodurch
»CALC-TECH* flieBrichtungsunabhangig wirkt.

Der VCO variiert die Ausgangsimpulse so, daB auch
bei unterschiedlichen Wassergeschwindigkeiten
ein Verbinden der Kalkkristalle verhindert wird und
immer eine optimale Behandlung gewahrleistet ist.
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Montage-Beispiel ,,CALC-TECH electronic”

Um einen optimalen Schutz Ihrer Gesamtanlage zu
gewahrleisten, sollte ,,CALC-TECH*“ an der Haupt-
wasserleitung, unmittelbar hinter dem Wasserzahler
angebracht werden.

In ganz seltenen Fallen ist ein Zweitgerat (wenn nicht
sichergestelltist, daB das Wasser innerhalb von zwei
Tagen ausgetauscht ist, z. B. groBe Boiler) erforder-
lich.

»,CALCTECH" verfuigt Gber den CCA-Ausweis, ist somit in allen européischen und in
vielen anderen Landern ohne weitere Zulassung bedenkenlos einsetzbar.

»CALCTECH verfugt Gber den Stérstrahlungsausweis fiir Radio und TV.
,CALCTECH“ ist von der staatlichen Priifstelle des OVGW auf Wirksamkeit gepriift.
»+CALCTECH" ist patentiert, Europa Patent Nr. EP 0460248.



Wasser ist fiir Mensch, Tier und Natur ein unverzichtbares
Lebensmittel.
Es dient in natiirlicher Form der Aufrechterhaltung unserer Lebensbedingungen und unserer Umwelt.

Es gibt zwei Arten der Trinkwassergewinnung

Trinkwasser kann aus Oberflachengewéssern oder aus Grundwasser gewonnen werden. Uberall dort, wo Trinkwasser dem
Grundwasser entnommen wird, haben wir, abh&ngig von der Bodenbeschaffenheit, mehr oder weniger hartes Wasser.

Was ist der Grund dafiir? Kalk-
Regenwasser durchdringtdie oberen Erdschichtenundnimmt | @blagerungen
dort Kohlensaure auf (durch die Verunreinigungen in der Luft W;sl,gzﬁleitun
istheute das Regenwasser bereits stark mit CO2 angereichert). 9
In den unteren Bodenschichten ist das mit Kohlensédure ange-
reicherte Wasser in der Lage, aus dem Gestein Kalk zu lésen
undin Calciumcarbonat umzuwandeln. Dieses Calciumcarbo-
nat ist der Verursacher von Kalksteinablagerungen und Ver-
krustungen.
Werden Kalkablagerungen nicht verhindert, so sind neben
unansehnlichen schwer entfernbaren Réndern an Kacheln
und Armaturen auch erhdhte Energiekosten zu erwarten. Bei Zusatzlich bendtigte Energie bei Kalkablagerungen
einer Kalkschichtvon nur 6 mm Dicke auf einem Heizstab wer- 50T %
denca.25%undbei7 mm ca. 45 % mehr Eneregie benttigt, um 40
eine bestimmte Temperatur zu erreichen. 30
20
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Zwei Arten der Wasserbehandlung sind moglich: 12

1. Chemische Wasserbehand/ung

In bestimmten Anwendungsféllen kann auf eine chemische Wasserbehandlung nicht verzichtet werden.

2. Physikalische Wasserbehandlung durch, CALC-TECH electronic”

Im Gegensatz zur chemischen Behandlung wird das Wasser nicht enthartet, es werden keine Mineralien entzogen, es werden
keine Chemikalien zugesetzt, Qualitdt und Harte bleiben erhalten. Bei unbehandeltem Wasser verbinden sich wahrend des
Kristallisierens die Kalkmolekile zu gréBeren nadelférmigen Gebilden mit hoher Haftfahigkeit.

Die Behandlung mit ,,CALC-TECH* verhindert ein Verbinden Haftfahigkeit

der Kristalle untereinander. Der Kalk kristallisiert in seiner 100

UrsprungsgréBe (<10 um); nadelférmige Strukturen entste- « |ohne mit CALC-TECH

hen nicht mehr. Die Kristalle haften nicht mehran Oberflachen, Behandlung | CALC-TECH | abgeschaltet

Rohren, Heizstdben usw. Die mikrofeinen Partikel bleiben als

wertvoller Bestandteil im Wasser erhalten. Der erzeugte

Zustand istfir ca. 3 Tage stabil, danach nimmt die Intensitat ab /

und die Haftfahigkeit wieder zu. L . : =
Zeit In Tagen —> 1 2 3

Bereits vorhandene Kalkablagerungen haben eine porése Oberflache und feine Risse, die sich dank der Wasserbehandlung
durch ,,CALC-TECH" nicht mehr zusetzen kénnen. Vorbeistromendes Wasser vergroBert die Risse, die Haftfahigkeit der Kalk-
schicht nimmt ab. Durch Erschitterungen und thermische Anderungen lost sich die Kalkschicht in kleinen Stiicken (Sandkorn-
gréBe) ab und wird mit dem Wasser ausgesplilt.

X=172 ym X=121pum
Y =147 pm Y= 10pm

ohne CALC-TECH 400fache VergréBerung mit CALC-TECH 400fache VergréBerung




Ihr kompetenter Partner auf dem Gebiet
der Wasserbehandlung.

Haben Sie auch Arger und Probleme mit Kalkablagerungen und Verkrustungen?
Wir bieten lhnen mit CALC-TECH electronic die optimale Lésung!

»,CALC-TECH" ist zur induktiven Wasserbehandlung einsetzbar in:
® Wohnhéausern ® Backereien @® Hotels ® Autowaschanlagen
® Osmoseanwendungen ® Klaranlagen @® |ndustrie @ vielen weiteren Anwendungen

Dem Kalk wird die unangenehme Eigenschaft genommen, an Oberflachen zu haften. Die ausgespilien
Kalkkristalle liegen nach der Wasserverdunstung nur noch in Staubform vor. Diese lassen sich mit feuchtem
Tuch ohne aggressive Putzmittel leicht und problemlos beseitigen.

Uberzeugte und zufriedene Kunden bestitigen die Leistungsstirke von ,,CALC-TECH*,

Durch den Einsatz von ,,CALC-TECH electronic“ dem umweltfreundlichen System, beteiligen Sie
sich aktiv am Umweltschutz. Sie verzichten bewuBt auf die unverantwortliche Belastung von Fliissen
und Gewassern.

Wasser ist viel zu kostbar, um es ohne sinnvolle Nutzung in den Kanal flieBen zu lassen.

CALC-TECH ist installationsfreundlich, bendétigt sehr wenig Energie, ist wartungs-
frei, schont unsere Umwelt, schont lhre Gesundheit und die Gesundheit lhrer
Angehdrigen.

Konnen Sie es sich noch leisten, auf ,,CALC-TECH"“ mit all seinen Vorteilen
zu verzichten??

Typeniibersicht Anwendung Bestellnummer
CT-S Zirkulation 800000
CT-1 Einfamilienhaus 800001
CT-3 bis Dreifamilienhaus 800003
CT-10 Gewerbe 800010
CT-50 GroBanlagen 800050
CT-100 Industrie 800100

Um eine optimale Wirkung zu gewéhrleisten, ist eine Beurteilung der Anlage erforderlich!
Technische Anderungen vorbehalten

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne kostenlos.

GroBere Kalkschutzanlagen auf Anfrage.

ECS GmbH
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